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关于头道松花江抚松县城水生态治理及修复

工程环境影响报告表批复

抚松县振抚水务投资有限公司：

你单位委托吉林省林昌环境技术服务有限公司编制的《头道松花江抚松县城水生态治理及修复工程环境影响报告表》收悉。根据环评报告表的评价结论和专家意见，现批复如下：

一、该项目位于头道松花江铁路大桥下游420m处，设计修建一座165m拦河坝，工程建设内容为：坝体、管理房及机电金属构件等。建设规模为建设完成后拦河坝拦蓄水面长度约820m，形成水面面积约9.45万㎡（具体建设地点、内容详见环境影响报告表）。

在全面落实报告表及专家意见提出的各项环境风险防范、生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，从环境保护角度分析，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。
二、项目施工期和运行期应重点做好以下环保工作。

（一）加强施工期环境管理，采取有效措施，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，居民区夜间不得施工；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。
（二）该项目禁止在施工现场搅拌混凝土，应使用商品混凝土。

（三）严格落实报告表罗列的水体保护措施，加强施工期对水体污染的防护工作。  

（四）大坝建设不得切割水生生境，避免对水面生态环境造成破坏。

（五）项目建成后在此景观水面不得新设排污口，扩建或改建排污口不得增加排污量，在其上游设置排污口，不得污染此景观水面水质。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按照规定程序申请竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、我局委托抚松县环保局负责该项目“三同时”监督检查和管理工作。

六、你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表及批复文件送抚松县环保局，并按规定接受环境保护行政主管部门的日常监督检查。
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